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Adaptador de fijación; Serie 221 - 6 mm²; p/mont. sobre carril 35/mont.atornill.;
naranja

Hoja de datos | Código: 221-510

Color: naranja

Datos geométricos
Ancho 19,3 mm / 0.76 inch
Altura 94,2 mm / 3.709 inch
Length from upper-edge of DIN-35 rail 28,3 mm / 1.114 inch

.

Datos mecánicos
Tipo de montaje Carril DIN-35

Montaje con tornillo
Suitable for 2-, 3- and 5-conductor 221 Series Splicing Connectors (6 mm²)

.

Datos de materiales
Note (material data) Information on material  data can be found here
Color naranja
Material aislante Poliamida 66 (PA 66)
Clase de inflamabilidad según UL 94 V0
Carga calorífica 0 MJ
Peso 11,9 g

.

Datos comerciales
eCl@ss 10.0 27-14-11-92
eCl@ss 9.0 27-14-11-92
ETIM 7.0 EC002848
ETIM 6.0 EC002848
Unidad de embalado 50 (10) Stück
Tipo de embalaje Box
País de origen CN
GTIN 4055143736695
Número del arancel aduanero 39269097900

.

https://www.wago.com/global/material-specifications
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Additional Information
Technical Section pdf

2142.18 KB

.

Bid Text
221-510

19.02.2019
xml
2.66 KB

221-510
23.01.2019

docx
14.58 KB

ausschreiben.de
221-510

.

CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 221-510

.

CAE data
ZUKEN Portal 221-510

.

1 Productos apropiados

1.1 Accesorios opcionales

1.1.1 Elemento de fijación

1.1.1.1 Accesorios de fijación

Código: 222-510
Adaptador angular universal; en combi­
nación con adaptador de fijación;
221-500 o 222-500; para montaje sobre
carril DIN 35; gris

Código: 222-505
Placa anti-tirón; para adaptador de fija­
ción; Serie 221 o 222, enchufable

.

1.1.2 Marcaje

1.1.2.1 Tira de marcadores

Código: 210-833
Tiras de marcadores; 25 m en rollo; Ancho
6 mm; sin impresión; autoadhesivo; blanco

.

Descargas

Documentation

https://www.wago.com/de/d/7125103
https://www.wago.com/de/d/2257783
https://www.wago.com/de/d/2257804
https://www.wago.com/de/d/ausschreiben_de_URLS_221-510
https://www.wago.com/de/d/3D_URLS_221-510
https://www.wago.com/de/d/Zuken_URLS_221-510
https://www.wago.com/222-510
https://www.wago.com/222-505
https://www.wago.com/210-833
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Inserting a connector into the mounting
carrier.

Inserting a connector into the mounting
carrier.

Removing a connector from the mounting
carrier.

.

Securing a strain relief plate (222-505) to
the mounting carrier.

Snapping the angled DIN-rail adapter
(222-510) onto the mounting carrier.

Horizontal mounting on DIN-35 rail using
an angled DIN-rail adapter

Horizontal mounting on DIN-35 rail using
an angled DIN-rail adapter

Horizontal screw mounting with strain reli­
ef plate on a flat surface

Vertical mounting with strain relief plate
on DIN-35 rail

Strain relief via cable ties on the moun­
ting carrier (transverse to the connectors'
wiring direction) – clamping units labeled
via marking strips (210-334)

Vertical screw mounting with strain relief
plate on a flat surface

Mounting carrier on a DIN-35 rail

.

Prueba

Testing connectors via test slots on top of
the carrier.

.

Instrucciones de manejo

Conexión del conductor

CAGE CLAMP® connection:
Conductor termination with connectors
fitted in a mounting carrier

Removing a conductor.

.
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