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Fichas en cajas de derivacion; para conductores rigidos y semi-rigidos; max.
2,5mm?2; 2 conductores; Carcasa transparente; Color tapa amarillo; Temperatura
ambiente max. 60°C; 2,50 mm?; multicolor

https://www.wago.com/773-102

Color: < multicolor Dimensions in mm
Notes
Nota de seguridad 1 en lineas de alimentacién con toma de tierra
Datos eléctricos

Ratings per IEC/EN

Datos asignados segun IEC/EN 60664-1

Tension asignada (11 / 2) 400V

Tensién de choque asignada (I1/2) 4kV

Corriente asignada 24 A

Leyenda datos asignados (I1/2) 2 Proteccién contra sobretensién

Il / Grado de ensuciamiento 2

Datos de conexién

Nimero total de puntos de conexién 2 Connection 1

Numero total de potenciales 1 Tipo de conexion PUSH WIRE®
Tipo de accionamiento Enchufable
Materiales de conductor conectables Cobre

Aluminio
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Connection 1

Connectable conductor materials (note)

Conductor rigido
Conductores semi-rigidos

Observacién (seccién del conductor)

Longitud de pelado
Tipo de cableado

Datos geométricos
Ancho

Altura

Profundidad

Datos de materiales

Note (material data)

Terminating Aluminum Conductors
WAGO spring clamp terminal blocks are
suitable for solid aluminum conductors
up to 4 mm2/12 AWG if WAGO "Alu-Plus”
Contact Paste is used for ter-
mination.

"Alu-Plus” Contact Paste Advantages:

* Automatically destroys the oxide film
during clamping.

* Prevents fresh oxidation at the clam-
ping point.

* Prevents electrolytic corrosion bet-
ween aluminum and copper conductors
(in the same terminal block).

* Provides long-term protection against
corrosion.

For spring clamp connections with PUSH
WIRE® connection technology, WAGO re-
commends that the aluminum conduc-
tor first be cleaned and then immediate-
ly inserted into the clamping unit filled
with "Alu-Plus” contact paste.

Itis also possible to apply WAGO "Alu-
Plus" additionally on the whole surface
of the aluminum conductor before termi-
nation.

Please note that the nominal currents
must be adapted to the reduced conduc-
tivity of the aluminum conductors::
25mm?2=16A

4mm2=22A

0,75...25mm?/18... 12 AWG
15..25mm2/16...12 AWG

When using conductors of the same dia-
meter, 0.75 mm?2/18 AWG cross-section
is also possible.

12mm/0.47 inch

Conexion lateral

9,2mm/0.362 inch
13,17mm/0.516inch
19,5mm/0.768 inch

Color multicolor
Cover color yellow
Clase de inflamabilidad segun UL 94 V2
Carga calorifica 0,037 MJ
Peso 169
Pagina 2/4 Edicién 15.04.2022 Continua en pégina siguiente


https://www.wago.com/249-130
https://www.wago.com/global/material-specifications

Hoja de datos | Cédigo: 773-102

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)

Datos comerciales
Product Group
eCl@ss 10.0

eCl@ss 9.0

ETIM7.0

ETIM 6.0

Unidad de embalado
Tipo de embalaje

Pais de origen

GTIN

Numero del arancel aduanero

Homologaciones / Certificados

Homologaciones especificas de cada pais

(A @

+60°C

7 (Conectores Push-in)
27-14-11-04
27-14-11-04
EC000446

EC000446

1000 (100) Stiick

Box

CN

4044918397537
85369010000

Homologaciones de la industria naval

[EUREAU ]
VERITAS

Homologacion Norma Nombre de certifica- Homologacion Norma Nombre de certifica-
do do
CCA EN 60998 CCA-DK No. 2520 ABS - 18-HG1755093-PDA
UL International Demko A/ American Bureau of Ship-
S ping
CSA C22.2 15411 (LR46759) BV EN 60998 11914/D0 BV
DEKRA Certification BV. Bureau Veritas S.A.
QVE EN 60998 1193-031-09 DNV GL EN 60998 TAE000015T
Osterreichischer Verband Det Norske Veritas, Ger-
fiir Elektrotechnik manischer Lloyd
LR EN 60998 04/20013 (E8)
Lloyds Register
UL-Approvals
®
Homologacion Norma Nombre de certifica-
do
uL UL 486C E69654
UL International Germany
GmbH
UL EN 60998 D-03479-A1
UL International Germany
GmbH
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Descargas

Documentation

Additional Information

Technical Section pdf
2142.18 KB

K-

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
773-102

K-

1 Productos apropiados
1.1 Accesorios opcionales

1.1.1 Elemento de fijacién

1.1.1.1 Accesorios de fijacion

Adaptador de fijacién; Serie 773 - 2,5 mm?
/4 mm2/ 6 mm?; p/mont. sobre carril 35/
mont.atornill.; naranja

1.1.2 Herramienta

1.1.2.1 Pasta de contacto «Alu-Plus»

&

Inyeccion de relleno; Cont.: 20ml pasta de
contacto "Alu-Plus"

Sujeto a cambios sin previo aviso. Por favor, tenga en cuenta la documentacion adicional del producto!

Las direcciones actuales figuranen:
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