Ficha técnica del producto  ATV12HU15M2

Caracteristicas

Variador 1 fase 200V 1,5 kW con radiador tb

an Green

@

Premium™

Principal

Gama de producto

Altivar 12

Tipo de producto o componente

Destino del produc

Variador de velocidad

Motores asincronos

Aplicacion especifica de producto

Maquina simple

Estilo de conjunto

Con disipacion de calor

Nombre de componente ATV12
Cantidad por juego Juego de 1
Filtro CEM Integrado
Ventilador integrado Con
Numero de fases de la red 1 fase
[Us] tension de alimentacion asignada 200...240V - 15...10 %
Potencia del motor en kW 1.5 kW
Potencia del motor en HP 2 hp
Protocolo del puerto de comunicacion Modbus
Corriente de linea 17.8 A200 V
14.9A 240V
Rango de velocidades 1...20

Sobrepar transitorio

150...170 % of nominal motor torque depending on drive rating and type of motor

Perfil de control de motor asincrono

Control vector flujo sin detector
Relacién de voltaje / frecuencia cuadratica
Relacién voltaje/frecuencia (V/f)

Grado de proteccion IP

Nivel de ruido

IP20 without blanking plate on upper part
45 dB

Opcionales

Frecuencia de alimentacion

50/60 Hz +/- 5 %

Tipo de conector

Interfaz fisica

1 RJ45 (on front face) for Modbus
2-wire RS 485 for Modbus
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Marco de transmisién

RTU for Modbus

Velocidad de transmisién

4800 bit/s
9600 bit/s
19200 bit/s
38400 bit/s

Numero de direcciones

1...247 for Modbus

Servicio de comunicacion

Read holding registers (03) 29 words

Write single register (06) 29 words

Write multiple registers (16) 27 words
Read/write multiple registers (23) 4/4 words
Read device identification (43)

Corriente de cortocircuito de la red 1kA

Corriente de salida en continuo 7.5Aat4 kHz

Maxima corriente transitoria 11.2 Afor60s

Rango de frecuencias de salida 0.5...400 Hz

Frecuencia de conmutacién nominal 4 kHz

Frecuencia de conmutacion 2...16 kHz adjustable
4...16 kHz con

Par de frenado

Up to 70 % of nominal motor torque without braking resistor

Compensacion desliz, motor

Regulable
Predet, de fabrica

Tensién de salida

200...240 V 3 phases

Consecutivo, seguido, continuo,
adosado

Par de apriete

Terminal 5,5 mm? AWG 10 L1, L2, L3, U, V, W, PA, PC

1.2N.m

Aislamiento

Eléctrico entre alimentacion y control

Suministro

Numero de entrada analdgica

Internal supply for reference potentiometer: 5V DC (4.75...5.25 V), <10 mA, protection type:
overload and short-circuit protection

Internal supply for logic inputs: 24 V DC (20.4...28.8 V), <100 mA, protection type: overload and
short-circuit protection

1

Tipo de entrada analégica

Configurable current Al1 0...20 mA 250 Ohm
Configurable voltage Al1 0...10 V 30 kOhm
Configurable voltage Al1 0...5 V 30 kOhm

Numero de entrada digital

4

Entrada discreta

Programmable LI1...LI4 24 V 18...30 V

Entrada logica

Negative logic (sink), > 16 V (state 0), < 10 V (state 1), input impedance 3.5 kOhm
Positive logic (source), 0...< 5V (state 0), > 11 V (state 1)

Duracién de muestreo

20 ms, tolerance +/- 1 ms for logic input
10 ms for analogue input

Error lineal

Numero de salida analdgica

+/- 0.3 % of maximum value for analogue input
1

Tipo de salida analégica

AO1 software-configurable voltage: 0...10 V, impedance: 470 Ohm, resolution 8 bits
AO1 software-configurable current: 0...20 mA, impedance: 800 Ohm, resolution 8 bits

Numero de salida digital

2

Salida discreta

Logic output LO+, LO-
Protected relay output R1A, R1B, R1C 1 C/O

Corriente minima de conmutacién

5 mA at 24 V DC for logic relay

Intensidad de conmutaciéon maxima

2 A 250 V AC inductive cos phi = 0.4 L/R = 7 ms logic relay
2 A 30 V DC inductive cos phi = 0.4 L/R = 7 ms logic relay
3 A 250 V AC resistive cos phi = 1 L/R = 0 ms logic relay

4 A 30 V DC resistive cos phi = 1 L/R = 0 ms logic relay

Rampas de aceleracion y
deceleracion

De desconexion a parada

U
S
Linealde 02999,9 s

By DC injection, <30 s

Tipo de proteccion

Line supply overvoltage

Line supply undervoltage

Overcurrent between output phases and earth
Overheating protection

Short-circuit between motor phases

Against input phase loss in three-phase




Thermal motor protection via the drive by continuous calculation of 12t

Resolucioén de frecuencia

Analog input: converter A/D, 10 bits
Display unit: 0.1 Hz

Constante de tiempo

20 ms +/- 1 ms for reference change

Marcado CE

Posicién de funcionamiento Vertical +/- 10 grados
Altura 142 mm

Anchura 105 mm

Profundidad 156.2 mm

Peso del producto 1.4 kg

Funcionalidad Basico

Aplicacion especifica

Variable speed drive application
selection

Equipamiento comercial

Mezclador Equipamiento comercial
Otras aplicaciones Equipamiento comercial
Metal Textil

Tipo de arranque motor

Variacion de velocidad

Ambiente

Compatibilidad electromagnética

Soporte de sujecién de cables

Electrical fast transient/burst immunity test level 4 conforming to EN/IEC 61000-4-4
Electrostatic discharge immunity test level 3 conforming to EN/IEC 61000-4-2
Immunity to conducted disturbances level 3 conforming to EN/IEC 61000-4-6

Radiated radio-frequency electromagnetic field immunity test level 3 conforming to EN/IEC 61000-4-3

Surge immunity test level 3 conforming to EN/IEC 61000-4-5
Voltage dips and interruptions immunity test conforming to EN/IEC 61000-4-11

Radiated emissions environment 1 category C2 conforming to EN/IEC 61800-3 2...16 kHz shielded
motor cable

Conducted emissions with integrated EMC filter environment 1 category C1 conforming to EN/IEC
61800-3 2, 4, 8, 12 and 16 kHz shielded motor cable <5 m

Conducted emissions with additional EMC filter environment 1 category C1 conforming to EN/IEC
61800-3 4...12 kHz shielded motor cable <20 m

Conducted emissions with additional EMC filter environment 1 category C2 conforming to EN/IEC
61800-3 4...12 kHz shielded motor cable <50 m

Conducted emissions with additional EMC filter environment 2 category C3 conforming to EN/IEC
61800-3 4...12 kHz shielded motor cable <50 m

Conducted emissions with integrated EMC filter environment 1 category C2 conforming to EN/IEC
61800-3 4...16 kHz shielded motor cable <56 m

Conducted emissions with integrated EMC filter environment 1 category C2 conforming to EN/IEC
61800-3 2, 4, 8, 12 and 16 kHz shielded motor cable <10 m

Certificaciones de producto

CSA
GOST
UL
NOM
C-Tick

Resistencia a las vibraciones

Resistencia a los choques

1 gn (f=13...200 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
1.5 mm peak to peak (f = 3...13 Hz) - drive unmounted on symmetrical DIN rail - conforming to EN/
IEC 60068-2-6

15 gn conforming to EN/IEC 60068-2-27 for 11 ms

Humedad relativa

5...95 % without condensation conforming to IEC 60068-2-3
5...95 % without dripping water conforming to IEC 60068-2-3

Temperatura ambiente de
almacenamiento

-25...70 °C

Temperatura ambiente de
funcionamiento

-10...50 °C cubierta protectora de la parte superior del motor extraida
50...60 °C con disminucion de corriente de 2,2 % por grada

Altitud maxima de funcionamiento

> 1000...2000 m with current derating 1 % per 100 m
<= 1000 m without derating

Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1 PCE
Numero de Unidades en el Paquete 1 1
Paquete 1 Peso 1.738 kg
Paquete 1 Altura 23 cm
Paquete 1 ancho 20 cm




Paquete 1 Largo 21.5¢cm

Tipo de Unidad de Paquete 2 P06
Numero de Unidades en el Paquete 2 30
Paquete 2 Peso 64.84 kg
Paquete 2 Altura 73.5cm
Paquete 2 Ancho 60 cm
Paquete 2 Largo 80 cm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible Producto Green Premium

Reglamento REACh

Directiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio Si

Informacion sobre exenciones de
RoHS

Normativa de RoHS China

Comunicacion ambiental

Perfil de circularidad

RAEE En el mercado de la Unién Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de
recoleccion de residuos especifico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Contractual warranty
Periodo de garantia 18 months



https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=6538174&lang=es
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=6538174&lang=es
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=6538174&lang=es
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=6538174&lang=es
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP090202EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI100205EN

