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CONEXIONES PLÁSTICAS

PRECAUCIONES

1.	 Utilizar únicamente aire o agua (Se pueden utilizar otros fluidos). Consultar con el fabricante para otro tipo de fluidos
2.	 No utilizar conexiones plásticas, en lugares donde estas estén expuestas a chispas. si es el caso utilizar  conexiones 

metálicas únicamente.
3.	 Cuando utilice agua o aceite caliente a una temperatura de 60°C o mayor, utilizar conexiones resistentes a altas tem-

peraturas para evitar daños en el producto.
4.	 No aplique tensión, flexión, etc. a la unión de la tubería. De lo contrario, existe riesgo de causar daños al cuerpo del 

conector.

1.	 Asegúrese que la superficie de corte en la tubería este completamente vertical, que no existan daños en el exterior y 
que la tubería no este ovalada.

2.	 Cuando se inserte la tubería, consulte la tabla 2 para las dimensiones, Si el tubo no esta insertado (Tamaño C), puede 
causar fugas en la conexión.

3.	 Una vez que la tubería que esté insertada, tire el tubo para confirmar que no se puede extraer.

Nota 1. Cuando utilice tubería que no sea de la marca registrada de la empresa “DE WIT”, confirme si la tolerancia del 
diámetro exterior del tubo es como se muestra en la tabla 1 a continuación.

ADVERTENCIA.

ADVERTENCIA.
1. Precaución.

2. Precauciónes de instalación.

LEA LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES ANTES DE SELECCIONAR Y UTILIZAR NUESTROS PRODUCTOS.

Tabla 1. - Tolerancia de diámetro exterior Tabla 1. - Tolerancia de diámetro exterior

Diámetro Nylon Poliuretano

     3mm - ±0.1
     4mm ±0.1 ±0.15
     6mm ±0.1 ±0.15
     8mm ±0.1 ±0.15
     10mm ±0.1 ±0.15
     12mm ±0.1 ±0.15
     14mm ±0.1 ±0.15
     16mm ±0.1 ±0.15

Diámetro Nylon Poliuretano

     3mm - ±0.1
     4mm ±0.1 ±0.15
     6mm ±0.1 ±0.15
     8mm ±0.1 ±0.15
     10mm ±0.1 ±0.15
     12mm ±0.1 ±0.15
     14mm ±0.1 ±0.15
     16mm ±0.1 ±0.15
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Métrico 4       6 8 10 12 14 16
Pulgadas 5/32,    3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8

C (mm) 15 16 18.5 20 23 23.5 23.5
   3    4    6

C (mm) 10 12 12.5

Tabla 2. - Tipo Métrico. Tabla 2. - Tipo Mini.

CONEXIONES PLÁSTICAS

1.	 Antes de desconectar la tubería, asegúrese que la presión interna sea igual a cero.
2.	 Presione le anillo de liberación uniformemente hasta el fondo y retire la tubería. Si el anillo de liberación no se presiona 

correctamente, existe la posibilidad de que la tubería no se extraiga correctamente o pueda causar daños a la misma.

1.	 Utilizar la herramienta adecuada para sujetar el cuerpo de la conexión rápida con el hexágono.
2.	 Al apretar la conexión, consulte el par de apriete recomendado a la tabla 3, si el par de torsión utilizado excede el par de 

apriete recomendado, puede causar daños a la cuerda generando fuga

3. Precauciónes para desconectar la tubería.

4. Precauciónes para la instalación de la conexión.

Tabla 3. - Tolerancia de diámetro exterior

Tamaño de 
Rosca Par de Apriete Color del Sello Material de la Junta

M3X0.5 0.7N · m (7kgf · cm)
NBRM5X0.8 1 ~ 1.5N · m(10 ~ 15kgf · cm)

M6X1.0 1.8 ~ 2.3N · m(18 ~ 23kgf · cm)
R1/8 7 ~ 9N · m(70 ~ 90kgf · cm)

BLANCO
R1/4 12 ~ 14N · m(120 ~ 140kgf · cm)
R3/8 22 ~ 24N · m(220 ~ 240kgf · cm)
R1/2 28 ~ 30N · m(280 ~ 300kgf · cm)

No.10-32 UNF 1.5 ~ 1.9N · m(15 ~ 19kgf · cm) NBR
1/16-28NPT 7 ~ 9N · m(70 ~ 90kgf · cm)

GRIS
1/8-27NPT 7 ~ 9N · m(70 ~ 90kgf · cm)
1/4-18NPT 12 ~ 14N · m(120 ~ 140kgf · cm)

3/8-NPT 22 ~ 24N · m(220 ~ 240kgf · cm)
1/2-14NPT 28 ~ 30N · m(280 ~ 300kgf · cm)
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Características.

Materiales. Especificaciones Técnicas.

•	 Todas las cuerdas R incluyen teflón adherido.
•	 Las cuerdas G incluyen O-Ring de NBR.
•	 Amplia variedad de accesorios en diferentes diámetros.
•	 El cuerpo de latón niquelado previene la corrosión y contaminación.
•	 Amplia gama de cuerdas.
•	 Alta vida útil de los materiales.

•	 Cuerpo Metálico: Latón Niquelado
•	 O-Ring:  NBR
•	 Cuerpo: PBT
•	 Empaque: NBR
•	 O-Ring Interior: POM
•	 Anillo: ZINC
•	 Tubería: PU, PA, PE
•	 Anillo de liberación: POM
•	 Pinza de Sujeción: SUS

Empaque

Cuerpo

O Ring

Cuerpo 
Metálico

O Ring Interior Anillo

Tubería

Anillo de Liberación

Pinza de sujeción

Fluido Aire, VAcío, Agua

Presión de trabajo 0 ~  1.2 Mpa

Presión Negativa 750 mm Hg

Temperatura de trabajo -10° ~ 60 °C

Tamaño de tubería 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm

Tamaño de Roscas M5,R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2

CONEXIONES PLÁSTICAS
Métrico - Tubo     4 a 16 mm D.E.

Figura.
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Modelo
(Negro)

Modelo
(Blanco)     D R L1 L2 L3

012104M5 W-012104M5 4 M5 3.5 20 16.5 10 2
01210418 W-01210418 4 R1/8 7.5 18.5 15.5 10 3
01210428 W-01210428 4 R1/4 10 19.5 13.5 14 3
012106M5 W-012106M5 6 M5 3.5 21 17.5 12 2
01210618 W-01210618 6 R1/8 7.5 21 17 12 4
01210628 W-01210628 6 R1/4 10 23 17 14 4
01210638 W-01210638 6 R3/8 10.5 21 14.5 17 4
01210648 W-01210648 6 R1/2 13.5 25 16.5 21 4
01210818 W-01210818 8 R1/8 7.5 26.5 22.5 14 5
01210828 W-01210828 8 R1/4 10 25 19 14 6
01210838 W-01210838 8 R3/8 10.5 21.5 15 17 6
01210848 W-01210848 8 R1/2 13.5 25.5 17.5 21 6
01211018 W-01211018 10 R1/8 7.5 29 25 17 5
01211028 W-01211028 10 R1/4 10 31 25 17 6
01211038 W-01211038 10 R3/8 10.5 27 20.5 17 8
01211048 W-01211048 10 R1/2 13.5 26 18 21 8
01211228 W-01211228 12 R1/4 10 34 28 21 6
01211238 W-01211238 12 R3/8 10.5 29.5 23 21 8
01211248 W-01211248 12 R1/2 13.5 32.5 24.5 21 10
01211438 W-01211438 14 R3/8 10.5 35 28.5 22 10
01211448 W-01211448 12 R1/2 13.5 33 24.5 22 10
01211638 W-01211638 16 R3/8 10.5 37 30.5 24 10
01211648 W-01211648 16 R1/2 13.5 37 28.5 24 12

Conexión Recta Macho Hexagonal (Cuerda R) 

Modelo
(Negro)

Modelo
(Blanco)     D G L1 L2 L3

01210418-G - 4 G1/8 5.5 19.5 14 10 3
01210428-G - 4 G1/4 6.5 19.5 13 12 3
01210618-G - 6 G1/8 5.5 20.5 15 12 4
01210628-G - 6 G1/4 6.5 21.5 15 12 4
01210638-G - 6 G3/8 7.5 21 13.5 16 4
01210648-G - 6 G1/2 10 23.5 13.5 17 4
01210818-G - 8 G1/8 5.5 26 20.5 14 5
01210828-G - 8 G1/4 6.5 23 16.5 14 6
01210838-G - 8 G3/8 7.5 24 16.5 16 6
01210848-G - 8 G1/2 10 25 15 19 6
01211018-G - 10 G1/8 5.5 28.5 23 17 5
01211028-G - 10 G1/4 6.5 29.5 23 17 6
01211038-G - 10 G3/8 7.5 26 18.5 17 8
01211048-G - 10 G1/2 10 26 16 19 8
01211228-G - 12 G1/4 6.5 31.5 25 20 6
01211238-G - 12 G3/8 7.5 32.5 25.5 20 8
01211248-G - 12 G1/2 10 30.5 20.5 20 10

Conexión Recta Macho Hexagonal (Cuerda G)

CONEXIONES PLÁSTICAS
Métrico - Tubo     4 a 16 mm D.E.


